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• Отдельно стоящий
• Система охлаждения: компрессорная

(статическое охлаждение)
• Диапазон регулировки температуры: 4-18°C
• Корпус из металла, черного цвета
• Внутренние стенки из ПВХ, черного цвета
• Дверь с АУФ стеклопакетом из тонированного

закаленного стекла, цвет рамки двери:
нержавеющая сталь

• Электронный термостат
• 4 фиксированные полки из дерева

1 полувыдвижная полка из дерева



Модель : VSV105 

Температура окружающей среды: 
16-32°C

Состав оборудования: 
2 регулируемые ножки (высота 3,5 см)  
Белая светодиодная подсветка, с выключателем 
Система антивибрации 
Гигрометр с цифровым дисплеем 
Термометр с цифровым дисплеем (красный) 

Технические характеристики: 
Напряжение питания: 220-240 В  
Потребляемая мощность : 75.0 Вт 
Годовое энергопотребление: 230.0 КВт 
Класс энергопотребления: C 
Климатический класс: N  
Уровень шума: 32.0 дБ 

Логистические данные: 

Размеры UVC (Ш x Г x В, см) : 
В упаковке : 65.5x66.8x121 
Без упаковки:  59.5x62x114 

Вес UVC (кг) : 
Брутто: 63,00 
Нетто:  57,00 

Dimensions de palette (cm) : Néant 

Camion complet (UVC) : 0 

Container (UVC) : 
20' : 
40' : 

27 
54 

40' HC : 108 

Gencod UVC : 3595320102840 

Изображение может не соответствовать оригиналу.  

* Вместимость рассчитана для бутылок типа
«Бордо» емкостью 0,75л. 
Дополнительные полки уменьшают вместимость 
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